
Ges.m.b.H S T E Y R – A U S T R I A

Stauspiegelregulierung
Nutzung erneuerbare Energie

Bewässerung und Hochwasserschutz

Schlauchwehre



Funktionsprinzip
• Wasser wird über einen Pumpenschacht und den 

Verbindungsleitungen in das System gepumpt  

• Bei Luftfüllung wird ein Überdruck durch ein Gebläse erzeugt  

• Im Regulierschacht sind die wasserspiegelregulierenden 
Einrichtungen untergebracht.  

Bild: Regulierung für 
ein Schlauchwehr mit 
Wasserfüllung



Funktionsprinzip Wasserfüllung

Schnitt durch Wehr und Regulierschacht mit 
Rohrleitungen und Regelventilen bei System mit 
Wasserfüllung 



Funktionsprinzip Luftfüllung

Schnitt durch Kontrollschacht mit Gebläse-Aggregaten und 
Druckluft Verbindungsleitungen



Das dreifache Sicherheitssystem

• Ein handbetriebener Entleer Schieber

• Überfallkante im Regulierschacht bei wassergefülltem System; 
Regulierventil bei Luftfüllung

• Notentlastung durch eine mechanisch aktivierte Entleerungsklappe 
bzw. Ventil.

Die Sicherheitsautomatik im Absenkbetriebsfall besteht aus:



Sicherheit bei Ausfall der 
Energieversorgung

• Das Schlauchwehr legt sich im Falle eines ansteigenden Zulaufs 
auch ohne Energiezufuhr von außen automatisch um

• Nur die Regelautomatik ist in diesem Fall außer Betrieb

• Sobald die Energieversorgung wieder hergestellt ist, schaltet sich 
das automatische Reguliersystem wieder ein. 



Hydroconstruct Schlauchwehre
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